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Made in Switzerland

      
Geometria    Wiązka stożkowa o małym kącie           
Energia wiązki    45-70 kVp            
Zmienna wielkość plamki   5/7 µm (4/8W)                
Średnica skanu (FOV)   32-80 mm              
Maks. długość skanu   145 mm                  
Rozdzielczość (Nom. /10% MTF)  4-160 µm  / <14 µm           
Matryca obrazu :  od  512 x 512                  
  do   8192x8192   

Zintegrowana kamera do obserwacji i podglądu
Zintegrowana komora z grzaniem

Kalibracja gęstości
Fantomy kontroli jakości w zestawie      

          

Jednostki obliczeniowe
HP Integrity Server, 64 bit  rx2800 i2          bl860/bl870/bl890 i2     
   
RAM    8 do 384 GB  8 do 1536 GB      
CPU/rdzeni    1/4 do 2/8   1/4 do 8/32    
Dyski twarde (pojedynczy dysk lub RAID) 300 GB do wielu TB        300 GB do wielu TB  
Zdalny dostęp do skanera przez sieć (z dowolnego komputera)
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SPECYFIKACJA

Różne stoły (kończyny, mysz, szczur, materiały, itp.)

vivaCT 80, kolano myszy, FOV 32 mm, wielkość voxel`a 10 µm      

Devmatech
Grodkowska 6/109
01-461 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 604 258 978 | +48 602 258 141
info@devmatech.pl

Autoryzowany przedstawiciel:

Możliwość połączenia w klastry rx2660/rx2800/bl860/bl870 w celu zwiększenia mocy obliczeniowej
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